Gehdusebausatz

fiir Turmtriebwagen VT 55

Best.-Nr. B 055

(Fir unser Fahrgestell B 055/1
bzw. Fahrgestell Trix oder
Maérklin-Schienenbus passend)
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Vorarbeiten am Fahrgestell vom Trix-Schienenbus:

Vorstehender Ansatz (beschrifteter Lingstrédger) ringsum bis zur eigentlichen Bodenplatte bzw.
Pufferhalter abnehmen. (feilen, sdgen oder schleifen). Vorsicht, daB die Armaturen am Boden da-

bei nicht beschddigt werden! Die bearbeitete he anschlieBend schwarz lackieren.

ell vom Marklin-Schienenbus:

Die beiden Distanzstiicke (mit Pufferléchern) wie aus Zeichnung ersichtlich, bis zum Anschlag
auf Fahrgestell stecken und verkleben. AnschlieBend schwarz lackieren.

Montage Gehduse:

WeiBmetallteile sauber entgraten bzw. verputzen.

Stirnwande mit den Puffern lose an Fahrgestell schrauben; bei Marklin-Gestell Puffer 0,5 mm
kirzen. Seitenwdnde einsetzen u. Puffer so weit festziehen bis Seitenwdnde von Stirnwdnden fest-
gehalten werden. Ausrichten der Teile nach Oberkante <bisesismie und lose aufgesetztem Dach.
AnschlieBend Gehduse mit Cyanoset o.d. kleben. Es empfiehlt sich, zur Verstdrkung an den StoB-
kanten innen nachtréglich eine Naht mit Uhu-plus bzw. Stabilit-Express zu legen. (Vorsicht:
Fensteraussparung beachten). Stofkanten auBen evtl. verputzen. v
Bremsschlduche und Kupplungsschutzblech einkleben.

Montage Dach:

Formtrenndhte und Angufistellen sauber verputzen.

Die 28 Stiitzen fir die Laufbretter in vorgesehene Locher stecken. Beim grofilen Laufbrett evtl.
vorher mit Schmirgelpapier auf der Konturenseite die scharfen Kanten nehmen.

Laufbrett auf Dach und Stitzen auflegen; darauf achten, daB es in der Linge und in der Breite
gleichm&Big tber die Stiitzen ragt. Dann an den Stellen, wo Laufbrett auf dem Dach aufliegt,
jeweils mit einigen Tropfen "Cyanoset" o.d. ankleben. AnschlieBend die Laufbrettstiitzen von
Dachinnenfldche gegen das Laufbrett driicken und innen im Dach sowie an Unterseite vom Laufbrett
ankleben.

Die Fensteraussparungen der Aussichtskanzel nach den Fensterspritzlingen anpassen.

Die Streben der Leiterstitzen vor dem Einkleben lt. Zeichnung um 90° verdrehen.

Nur bei roter Ausfiihrung des Triebwagens die Kanzel sowie die Leiterstilitze vor dem Lackieren
auf Dach aufkleben. b

Die 3 kleinen Laufbretter sowie die librigen Dachausriistungsteile wie Scheinwerfer, Horn usw.
nach Zeichnung aufkleben.

Montage Arbeitsbihne:

Die 4 mm Achse in Plattform eindriicken. (Evtl. einkleben). Handrad, Steuerpult und Lampen 1t.
Zeichnung montieren. Ober- u. Unterteil von Ausziehleiterattrape ineinander legen und hinten
blindig miteinander verkleben. Anschliefiend in Aussparung der Arbeitsbiihne einkleben.

Die nun folgenden Arbeiten sind etwas diffizil und erfordern besondere Sorgfalt.

Geldnder an Einkerbungen rechtwinklig umbiegen. Die beiden zusammenstofenden Enden verldten
oder verkleben. Es empfiehlt sich, auch die 3 anderen Biegestellen durch verléten oder ver-
kleben zu verstdrken.

Die 8 Gelénderstitzen mit dem langeren Drahtschenkel in die vorhandenen seitlichen Lécher der
Bihne stecken. AnschlieBend die beiden langen Leitern so in die Aussparungen der Biihne kleben,
daB sich die darunter befindlichen Gelédnderstiitzen noch bewegen lassen.

Geldnder mit den Stiitzen montieren und evtl. etwas ausrichten.



Farbgebung:

Ausfilhrung mit rotem Gehduse:

Gehduse signalrot
Schiirze einschl. Bremsschliuche schwarz
erhabene (il R e weil
erhabene Fensterrahmen (auch Tir) auf Gehduse schwarz

Dach tber alles und Arbeitsbiihne graualuminium
Trittstufenvorderkanten silber

Ausfihrung mit gelbem Gehduse:

Gehduse, Aussichtskanzel, Arbeitsbiihne und Leiterstiitze goldgelb
Schiirze einschl. Bremsschliuche ey schwarz
erhabene Fensterrahmen (auch Tidr) auf Gehduse schwarz

Dach graualuminium

Es empfiehlt sich, das Modell vor der Farbgebung mit einem Haftuntergrund zu versehen.
Grundierfarbe und die richtigen RAL-Farbtdne in seidenmattem Glanz sind in 375 g. Spriihdosen
unter folgender Bestell-Nr. erhdltlich:

Grundierfarbe Best.-Nr. 2000
RAL 3002 signalrot 5 = 2005
RAL 9005 schwarz m - 2003
RAL 9006 aluminium - " 2004
RAL 1004 goldgelb [ v 2012

Tips zum Lackieren:

Um eine scharfe gradlinige Trennung der einzelnen Farben bei mehrfarbiger Lackierung zu er-
zielen, eignet sich nach unserer Erfahrung zum Abdecken am besten Korrekturband fir Schreib-
maschinen (z.B. von Avery) oder dinnes Tesa-Kreppband. Bei schlechter abzudeckenden Teilen
empfehlen wir die Verwendung von Maskol-Abdecklack (von Humbrol), der mit dem Pinsel auf die
nicht zu lackierenden oder andersfarbig lackierten Teile (z.B. Laternen) bzw. Fldchen aufge-
tragen wird. Erst wenn dieser durchgetrocknet ist und sich eine Gummihaut gebildet hat, sollte
lackiert werden. Nach der Lackierung diese Haut einfach abziehen.

Fir die deisewdbmsew=und erhabenen Fensterrahmen am Gehduse sowie an den Kunststoffenstern
empfehlen wir die Verwendung von Plaka-Farbe, welche sich mit Wasser verdiinnen 1&Bt. Der grofe
Vorteil bei dieser Farbe liegt daran, daB sie im getrockneten Zustand wischfest ist, jedoch bei
Farbiibertritten sich im frischen Zustand leicht mit Wasser entfernen laft.

Fir die Verarbeitung eignet sich am besten Ziehfeder und Lineal. Die Farbe soweit verdiinnen,
bis sie sich noch gut ziehen laBt und trotzdem deckt. Nach einigen Versuchen haben Sie sicher
die richtige Mischung ermittelt. Fiir die silber zu lackierenden Fensterrahmen empfiehlt sich
die gleiche Verarbeitungsweise, jedoch mit Humbrol-Farbe. Evtl. "Ausrutscher" lassen sich vor-
sichtig mit Humbrol-Verdinnung beseitigen.

Endmontage:

Die erhabenen Rahmen der Fenster fiir Aussichtskanzel, der groBen Stirnfenster sowie der ge-
wolbten Eckfenster schwarz lackieren. Rahmen der seitlichen Fiihrerstands- und Fihrerstandstir-
fenster sowie bei den vier groBen Fenstern Ubersetzfensterrahmen silber lackieren.

Samtliche Fenster einkleben; (Vorsicht, daf beim Einsetzen der Stirnfenster die dinnen Fenster-
stege nicht verbogen werden). Schiebebilder nach Zeichnung (je nach Lackierung) aufbringen.
Ridnder und Stirnlampen silber, Schirme von Dachscheinwerfern schwarz und alle Lampen und Schein-
werfer innen weiB lackieren. Laternengldser einsetzen. Isolator vom Stromabnehmerzylinder sowie
Dachleitungsisolatoren braun, Dachleitung rot lackieren. Kunststoffisolatoren auf Stromabnehmer-
fiBe stecken und Stromabnehmer aufschrauben. Dach auf Gehduse kleben.Griffstangen mit Splinten
in die jeweiligen Lécher stecken und verkleben.

Boden von Arbeitsbiihne sowie seitliche Leitern holzfarbig lackieren.

Bei gelber Ausfihrung Aussichtskanzel und Leiterstiitze auf Dach kleben.

Wahlweise kann Originalkupplung oder eine fiir Fleischmann bzw. Marklin passende Kupplung in

das Kupplungsloch eingeklebt werden.

Gehduse auf Fahrgestell setzen und mit den vier Puffern festschrauben.

DaB Reparaturen an der Fahrleitung in Zukunft durch das neue Fahrzeug schnell repariert werden,
winscht Ihnen

Ihr Modellbau
Horst Gilinther

Horst Giinther Modellbau 7410 Reutli
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Beschriftungs-Anleitung

Technische Anderung:

Anstelle der friher mitangegossenen Langfeldleuchten
~~7 sind die beiliegenden Ms-Gubteile zu verwenden.
Montage erfolgt in die im Dach befindlichen Ldcher.

1. Ausfihrung: Gehduse rot
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Beschrittungen fir Schirze Nr. 1, la, 2, 2a, 3 und 3a sind bei allen drei Ausflhrungen
gleich. Durch die Kleinheit der Schriften wurden diese in jeweils einem Block ausgefihrt.
Gelbten Modellbauern wird es sicher nicht schwerfallen, die einzelnen Schriftzige ausein-
anderzuschneiden und aufzubringen. Direktionsschilder sind entsprechend der jeweiligen
Seitenwandbeschriftung auszuwdhlen.
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Bausatz fiir Fahrgestell Best.-Nr. B 055/1
Turmtriebwagen VT 55

Montageanleitung:

Die WeiBmetallteile, falls erforderlich, entgraten. In Fahrgestellboden Lingstrédger
mit Achslagern, Magnetschienenbremse usw. lt. Zeichnung von unten einstecken und
verkleben.

Montiertes Fahrgestell u. Abdeckplatte fir Laufachse grundieren und schwarz lackieren.

Grundierfarbe und die richtigen RAL-Farbténe in seidenmattem Glanz sind in 375 g.
Sprihdosen unter folgender Bestell-Nr. erhédltlich:

Grundierfarbe Best.-Nr. 2000
RAL 9005 schwarz » W 2003

Antrieb einsetzen u. mit Zylinderkopfschraube M2 X 4 festschrauben. Bevor die Lauf-
achse montiert wird, Lager fir diese von Farbe sdubern. (Stromdurchgang). Radsatz
einlegen, Abdeckplatte aufsetzen und verkleben. Stromabnehmerplatten mit den Senk-
schrauben an Halter schrauben; dabei darauf achten, daf die Stromabnehmerfedern an
den Innenseiten der Rader anliegen. Eventuell etwas nachjustieren.

Fir den Betrieb auf Mirklin-Gleisen ist an der Bodenplatte eine Halterung fiir den
Schischleifer vorhanden.

Viel SpaB bei der Montage winscht Ihnen

Ihr Modellbau
Horst Glinther

Horst Giinther Modellba
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